2 台目议降のパソコンを増設しまず 


AirStation に2台 Ja>l 上のパソコンを接続する場合、2台目降のパソコンは、本章にある手順 
で設定して〈ださい。 

増設するパソコンが無線接続の場合は、本章に記載されているすべての操作を行って〈ださ 
し、。 

増設するパソコンが有線 (LAN ケーブル）接続の場合は、 「TCP/IP の設定」 （126 ぺージか 
ら137ページ）の作業のみ行うと、接続が完了します。 



TCP/IP の設定 . 126 

クライアントマネージャのインストール . 138 

AirStation への接続 . 141 

AirStation との接続状態の確認 . 144 
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TCP/IP の設定 

増設するパソコンの、 TCP / IP の情報を設定します。 
お使いの 0 S のページをご覧ください。 

「Windows Me/98/95」 126ぺージ 
「Windows 2000」131ぺージ 


2^^ご LAN ボード/力ードのドライバをインストール 
していないときは、下のページを参照して、ド 
ライバをインストールして〈ださい。 

「パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けま 
す」63ぺージ 


Windows Me/98/95 


TCP/IP の設ミ 

下の手順を行うと、 AirStation がサーバの代わりとなつ 
て、パソコンの IP アドレス、 DNS、 ゲートウエイを自動 
的に設定します。 

Windows 98の 画面を例に説明します。 

1. パソコンを起動します。 

2. [コントロールパネル]を起動しまず。 



互ゴ !| g な因 II 


126 


WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セットアップガイド 















[ネツトワーク]をお動します。 



ダブルクリック 


TCP / IP の設定 

ん [ TCP / IP ] の[プロパティ]を起動しまず。 

[ TCP / IP ] が表示されていない場合は、下の 
ぺージでインストールしてから、手順4に戻つ 
て、続きの設定を巧います。 

「 TCP / IP のインス！ル」130ぺージ 


ネットワ-ウの記走 I 葡自リ情卽 I アウたスの制御 I 
現なのネットワーウコ:/ポーネ:/卜地)： 


国 Microsoft ネット9ーウウライ於■卜 
昭 BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wireless LAN Adapter 
晒グイ V ルアツブアジブク 


" TTCP/IP -> BUFFALO WLI - PCM - L 11 G Wir 


LAN Adapter 


= TCP/IP -> タイ刊レアップアヴプ 5 


剧□地… 


J 


肖 IJ 瞄屯） 


」c 


プ□パティ町 


>— 


幅制うじ□ヴわするネットつ-ウむ 


[Microsoft ネット9ーゥゥっづ把卜 

77イルとプリ：/加)共ち町..」 




TCP/IP は、イ: V ターネットや WAN A の喊続に巧巧するプロトコルです。 


] 辛ル 


-①クリック 
-②クリック 
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5. IP アドレスを自動的にお得する設をにしま 
す。 



クリック 


6-ダートウエイをホ設をのが態にします。 



②ゲートウエイアドレスがある場合は、アドレスを 
クリックして[削除]ボタンをクリックします。 
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7 - DNS を巧わない設まにします。 


TCP / IP の設定 



•①クリック 


< D クリック 


•③クリック 


Windows が再起動されたら、設定は終了です。 

パソコンが無線接続の場合は、次に、増設するパソコンに、 
クライアントマネージャをインストールします。じ I 下の 
ページに進んで〈ださい。 

く長ご「クライアントマネージャのインストール」 
138ぺージ 


パソコンが有線 （ LAN ケーブル）接続の場合、レ:>1上で接系売 
は完了です。 
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TCPJP のインストール 


2. [プロトコル]を選がします。 


Windows Me/98/95 に TCP/IP をインスI -- ルします。 

1- TCP / IP のインストールを開おします。 



クリック 


ネットワークコンポーネントのぷ巧 


インストールするネットワークコンポーネント 


-①クリック 


普 クライアント 
巧アタ.プタ 

B _ 

留サ -ピス 


山:…樹&踞'……:! 

キャンセル 


巾 


プロトコルはコンピュータび巧悟するための言語です。巧イ言する巧 
数の]ンピュ-夕同±(ま、同じプ日卜]ルをほ南するぶ要びありま 
す。 


3. TCP/m を選択します。 


②クリック 



-①クリック 


-②クリック 


③クリック 
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TCP/IP の設定 


ん TCP/m が追加されていることを巧認しま 
す。 


Windows 




< D 確認 


②クソック 


Windows が巧起動されたら、 TCP/IP のインストールは終 
了です。 

「TCP/IP の設定」の手順4 (127 ページ）に戻って、 TCP/ 
IP の設定を行って〈ださい。 


下の手順を行うと、 AirStation がサーバの代わりとなつ 
て、パソコンの IP アドレス、 DNS、 ゲートウエイを自動 
的に設定します。 

TCP/IP の設き 

1. パソコンを起動しまず。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 
([Administrator] など）でログインします。 

2. [ネットブークとダイヤルアップ巧続]をお 
動します。 


——クゾック 
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3. [ローカルエリアち続]をお動します。 



ダブルクリック 


この画面が表示されたら、[プロパティ]をクリック 
します。 



クリック 


ん[インターネットプロトコル （ TCP パ P )] の 
[プロパティ]をお動します。 

[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] が表示 
されていない場合は、下のページでインス 
トールしてから、手順4に戻って、続きの設定 
を巧います。 

「 TCP / IP のインス！ル」136ぺージ 



I ①クリック 


•②クリック 
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TCP/IP の設定 


5. W アドレスと DNS ヴーパーのアドレスを自 
動取得する設をにします。 



①クリック 


-②クリック 


< D クリック 


6. IP アドレスとデフオルトダートウエイをホ 
設をのが態にします。 


① [ DHCP 有効]と表示されないときは、手順3から巧 
度設定して〈ださい。 



②アドレスが表示されている場合は、アドレスを選択 
して[削除]ボタンをクリックして〈ださい。 
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7. DNS ヴーパーアドレスを未設をのが態にし 
ます。 



①クリック 


②アドレスが表示されている場合は、アドレスを選 
択して[削除]ボタンをクリックして〈ださし、。 


8. [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリック 
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[ OK ] ボタンをクリックします。 


TCP/IP の設定 


10•[巧じる]ボタンをクリックします。 



クリック 



クリック 


パソコンが無線接続の場合は、次に、増設するパソコンに、 
クライアントマネージャをインストールします。じI下の 
ページに進んで〈ださい。 


く長ご「クライアントマネージャのインストール」 
138ぺージ 


パソコンが有線 (LAN ケーブル）接続の場合、レ:>1上で接続 
は完了です。 


WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セツトアップガイド 


135 









































第 7 章2台目レ: i 降のパソコンを増設します 

TCP / IP のインストール 

Windows 2000に TCP/IP をインスI -- ルします。 


1- TCP パ P のインストールを開おします。 



クリック 


2. [プロトコル]を選がします。 



①クソック 


②クソック 


3. [インターネットプロトコル （ TCP パ P )] を 
選がします。 



©クリック 


②クリック 
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TCP/IP の設定 


んインターネットプロトコル （ TCP パ P ) が追 
加されていることを確認します。 



I①確認 


<をクリック 



Windows が巧起動されたら、 TCP/IP のインストールは終 
了です。 


「TCP/IP の設定」の手順4 (132 ページ）に戻って、 TCP/ 
IP の設定を行って〈ださい。 
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クライアントマネージヤのインストール 


増設するパソコンが無線接続の場合は、パソコンに、クラ 1 - AirStation 付届の [AirNavigator CD ] を 

イアントマネージヤをインストールします。 CD - ROM ドライブにセットします。 


^ • クライアントマネージャは、 AirStation の設定 
をしたり、ネットワーク上の AirStation の接系売 
を確認するユーティリティです。 

-無線 LAN カード [ WU-PCM 丄 11] をお使いの 
方で、 [WU-PCM 丄11 Driver Disk ] からクライ 
アントマネージャをインストール済みの場合 
も、ここで再度インストールして〈ださい。 

• 「AirNavigatorCD」 よりもバージョンの新しい 
AIRCONNECT シリーズドライバ CD をお持ち 
の場合は、その CD が添付されている製品の 
マニュアルを参照して、クライアントマネー 
ジヤのインストールをおこなってください。 


2. な下の画面が表示されますので、[ユーテイ 
リテイをインストールする]をお動します。 



回 



r <一•うーホ. ' H こ持病す子(地) 

啓- テ 1 リテ 1 ちづ’:■。卜 一 n . す言山） 

广ドライバのインストールホまを見る屯) 
广マニュアルき見る (M) 

广 困ったときは？（り 


①クリック 


説巧 

無棟 LAN のが態表示や、エアステーションの巧情、昔巧を巧うユーティリティ 

をインストールします。 


C 実'行(日 

> が下 I 


-②クリック 


く^手順2の画面が表示されないときは、デスクトツ 
プの [マイコンピュータ] にある、 CD-ROM ドライブ 
のアイコンをダブルクリックします。 
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3. 画面が表示されたら、巧へ進みます。 



クゾック 


4. インストール巧を巧認します。 



セッげッフ1ま、みのフォルがこエアステーシヨンユーティリティをインスト-ルします。 

このフォルダへのインスト-ルは、じたへ]ホ''タンを州ックします。 

則のフォルダへインストルする巧合は、度照柿''タンをクリックしてフがけ'ぞ进巧してください。 



r ィンストルホのフォ，快' _ 

^C：¥Proeram Files¥MELCO INC.¥ エアステーシヨンユーテイリテイ'^ 




わンセル 


I①確認 


< D クリック 


クライアントマネージャのインストール 

5. [クライアントマネージヤ]にチェックを付 
けます。 


づ）チェツク 
を付ける 


②クリック 


6. [クライアントマネージヤ]が表示されてい 
ることを巧認します。 



①確認 


②クリック 
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7. スタートアップへの登録を選択します。 

インストールが始まります。 



パソコンの起動時に毎回 
起動させるときは、[はし、] 
をクリック 


8. インストールを渡了します。 



クリック 


次に、インストールしたクライアントマネージャを使つ 
て、 AirStation へ接続します。レ:>1下のぺージに進んで〈だ 
さし、。 


「 AirStation への接続」141ぺージ 
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AirStation への接続 


AirStation への巧続 


インストールしたクライアントマネージャを使って、 
AirStation の情報を設定し、 AirStation に接続します。 


2. [ファイル]タニユーの[手動設を]を選が 
します。 


クライアントマネージャをお動します。 


I Windows Update 


朱 I ゎ尉こ入り(が 
う最巧ほったファイル屯） 

域記定® 

屬がまの 
身 M レフ•(ぶ 
^ファ仙るをおちして実巧(を.. 

喪 Ek 994 邮2のロゲォフむ'' 

ち!） Windows のが了 (ぶ… 

la がぶ 1] お巧公！ || .. 。 


j 茵ァクセサリ 
■面オンライントビス 
►固ストトアが 
を Internet Explorer 
泌 MS - DOS プ□ンプト 
► Outlook Express 
ぶ！ I クスフかラ 


①クリック 

献ぬ)… 


ま示が管理 ( M ) ヘルプお） 


クリック 



②クリックー I 


上まきな巧を） 

るおをなけて巧な(直)... 

巧続の 


オプシヨシに)… 
巧了が 


J おさ速ち 


エアステーションじ巧続でぎません 


王下ス了-シヨ y ユー 


キ旣おを ( M ). 


裘 SMOPWIM 
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3. [ ESS - ID ] 欄に値を入力します。 

MAC アドレスは、「らくらく ！セットアップシート」 
の「セットアップに必要なもの」で記入したものを入 
力します。 

[通信モード]欄の設定は、変更しないで〈ださい。 


ん0音易 （ WEP ) を入力します。 

暗号 （ WEP ) は、レ:>1下のページで設定したものです。 
2台目レ:>1降のパソコンを設定する場合は、1台目のパ 
ソコンを設定した方に、暗号 ( WEP ) を確認して〈だ 
さし、。 


① 「 MAC アドレスの下6が +" GROUP " (大文字）」の書式 
で入力 



無棟チャン库ルに)：|14チヤンホル 


通 it ー ド (M): 卜Vつ乂 X— ソョ査由迪1量口1 Mbps) 

よく巧う ESS-ID(U): 


追加(か》 


くく肖リ赖晒 j 


ESS-ID ] 無陆チヤ... \ jm 9 t I 


自旣検化の.. . I _ キャンたル I 


をクゾック 


「 AirStation の基本設定」106ぺージ 


-① AirStation の IP アドレスを再取得する場合に 
チェックを付ける 


に S-ID ぞ 9F4BA7 日 ROUP’I こ更更します。 

^アドレスをち巧得する 

「8音号化の牛一地^)- 

で字呀： 


^1+：：+：：+：：+：：+： 


广16道驶 (WiFiKN): 「 

厂この暗ち诚ホーを記憶するお 


-②入力 


Cfi ：： 5E り 


キャンたル I 


-③クリック 
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AirStation への接続 


5- AirStation が黒ちで表巧されたら* AirSta ¬ 
tion への巧続は完了です。 

無線で接続されている AirStation には、 アンテナのマー 
クが表示されます。 


最後に、クライアントマネージャから、 AirStation との接 
続状態を確認します。 

クライアントマネージャを起動したまま、じ I 下のページに 
進んで〈ださい。 


^ [転送速度]欄に、一時的にに Mbps ] と表示さ 
れることがありますが、問題ありません。 


「 Airs ね tion との接続状態の確認」144ぺージ 


Airs ね tion が表示されないときは、下のぺージをご 
覧〈ださい。 

「 AirStation が表示されない（無線接続の場合）」 
172ぺージ 



WLAR- 8000 ACG/WLS- 8000 ACGS/WLS- 8000 ACGSU セツトアップガイド 


143 














第 7 章2台目)降のパソコンを増設します 


AirStation との巧続が態の巧認 


AirStation と、増設した無線接続パソコンとの接続状態を 
確認します。 

1- 巧続テストを起動しまず。 

アンテナのマークが付いている AirStation について、 
接系売状態を確認できます。 



手順2の画面が表示されるまでお待ちくださし、 
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AirStation との接続状態の確認 


3. 巧続テスト結まを巧認します。 

レ:>1下の画面の、[診断結果]の表示を確認します。 
[診断結果]には、接続状態と電波状態の2つを総合 
的に判断した結まが表示されます。 

[良好]と表示されたら、総合的に問題ありません。 
[不適合]と表示されたら、手順4に進みます。 

接系売状態と電波状態については、次の表をご覧〈ださ 
い。 



②クリック 


团 


接続状態 

電波状態 

© 

最適 

Til 

最適 

© 

良好 

て I 

良好 

© 

悪い 

て 

問題あり 

@ 

最悪 

T 

悪い 



圏外 

通信不可 
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ん該巧結まに[不適合]と表示された場合は* 
良巧な巧続が態になるよラ、が下のよラな 
巧処をして < ださい。 

• パソコンを AirStation に近づけます。 

ただし、 AirStation との距離が 30 cm 内の場所に 
は置かないで〈ださい。 

• AirStation の位置を変更します。 

• AirStation とパソコンの間の見通しを良くします。 

• AirStation やパソコンの近くに、電子レンジなどの 
電波発生源がないことを確認します。 


上で、パソコンの増設は終了です。 

増設したパソコンから、インターネットや、他のパソコン 
とのファイル/プリンタの共有ができます。 

使い方は、レ:>1下のページを参照して〈ださい。 

:「インターネットへの接続」 124 ぺージ 

「パソコン同±でファイルやプリンタを共有 
します」 147 ページ 
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